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LVO - LVI - Indicador de nivel eléctrico flotante para tanque interno

Los indicadores de nivel LVO se utilizan en la horizontal, indicara
la cantidad minima o maxima de liquido en un tanque. El tipo de
contacto permite girando el indicador 180°, convertirlo de NC a

NA. (ver imagenes).

La serie "LM" permite con un montaje vertical, obtener una sefal
de contacto de intercambio con una ejecucion compacta y

econdmicamente competitiva.

El montaje en este modelo es a través del tubo roscado y tuercas

de fijacion incluidas.

Caracteristicas técnicas:

Rosca de fijacion:

- VO macho M16x1,5 con tuerca incluida
- LVl macho %" BSP con tuerca incluida

- Cuerpo: Material plastico LVO (indicado para aceite y fluidos no

agresivos), LVI en laton.

Flotador: en spansil pom

Montaje: Posicion horizontal LVO
Posicién vertical LVI

Inclinacién méxima: 10 °

Instalacion: lejos del campo magnético

Presion max. : 20 bar

Temperatura de trabajo: de -5 °C a + 100 °C.

Viscosidad maxima del fluido: 150 cSt.

Lo

Dimension total minima: 116 mm + cable 100mm.

Vida mecénica: 108 ciclos a 20 °C.
Garantia: ver pagina dedicada.

Caracteristicas eléctricas:
- Proteccion eléctrica segun DIN 40050: IP67
- Contacto eléctrico Reed simple (NA)
- Carga maxima sobre los contactos eléctricos:
CA hasta 48 voltios - 0.5 A
CA hasta 220 voltios - 0.2 A
DC hasta 48 voltios - 0.5 A
También disponible: longitud del cable a peticion

Tipo Ejecucién Standard
o 116 mm
FO
wi 112 mm | 135 mm | 190 mm

Cédigo para ordenar

EBempo [Fo | |wi| [185| | |
Tpo o, 5
Ejecucion 116, 112, 135,190,

*Nota: No es un instrumento de seguridad

Longitud de cable

Standard 100 mm

6 indicar
la longitud requerida
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Montaje vertical



