34

I« VERION'

TRANSMISIONES HIDROSTATICAS

Motores de caudal variable, servicio medio

MV 46-64

Caracteristicas:

Los motores de pistones axiales de caudal variable han sido disenados

para funcionar tanto en circuito abierto como cerrado.

Los sistemas de control disponibles facilitan el uso de estos motores en

aplicaciones industriales y moviles.

Los sistemas de control disponibles son:
» 12V control eléctrico (2 posiciones);
» 24 V control eléctrico (2 posiciones);

» Hidraulica pilotada de baja presién (30 bar) (2 posiciones);

» Control hidraulico directo, alta presion (2 posiciones).

Las siguientes opciones estan disponibles:
» Vélvula de intercambio;
» Vélvula de alivio de presion.

Tabla 1
Serie MV
Cilindrada ccfrev 46-64
Velocidad méxima de rotacion RPM 4000
Velocidad minima de rotacion RPM 700
Presién continua bar 300
Presién pico bar 400
Clase de filtracién 1SO 1SO 18/16/13, NAS 8
Viscosidad del aceite mm?/s 15—35
Peso Kg 20
Cddigo para ordenar
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MV E1 1 B 3 T v
Serie - Cilindrada estandar (méaxima y minima)
46 cofrav 46/23
2 | 64 cclrev 64/32
Nota: Para diferentes limitaciones de cilindrada, contdctenos.
Controles
Servocontrol hidraulico remoto D
3 | Control eléctrico 12V Ei
Control eléctrico 24V E2
Conexiones
4 A - B trasera 1
A - B laterales juntas 2,
Direccion de rotacion
[ 5 | Bidireccional (Std) B
Eje de entrada
s Eje estriado Z15 - 16/32-DP (Std) 3
Eje estriado Z13 - 16/32-DP 5
Conexiones
7 SAE (Roscado UNF) U
A - B roscado 3/4" GAS T
Opciones
| 8 |vanula de cambio [ v ]

Versiones especiales
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MV 46-64

Control remoto hidraulico ID

101600005

Simbologia

Version SAE-A

A - B: Conexiones de presion - 3/4" G
D1-D2: Conexiones de drenaje - 1/2" G
CM: Limitador de carrera méaximo

Cm: Limitador de carrera minimo

P1: Conexiones - 3/4" G
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Control eléctrico E1-E2
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Simbologia

Versién SAE-A

A - B: Conexiones de presién - 3/4" G
D1-D2: Conexiones de drenaje - 1/2" G
CM: Limitador de carrera méaximo

Cm: Limitador de carrera minimo

P1: Conexiones - 1/4" G

Conector estandar DIN.
Por favor contacte al departamento
técnico por los conectores Deutsch.
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Con sensor de RPM
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Version SAE-A

A - B: Conexiones de presidn - 3/4" G
D1-D2: Conexiones de drenaje - 1/2" G
CM: Limitador de carrera méximo

Cm: Limitador de carrera minimo

P1: Conexiones - 1/4" G
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