VALVULAS EN LiNEA

I« VERION'

Valvula divisora de caudal, Serie econémica

Un divisor de flujo con compensacion de
presion estilo cartucho / valvula combinadora
Funcionamiento Simbologia
En el modo de division, la valvula desviara el flujo de entrada

del puerto @ al puerto @ y @, seguln la relacion especificada,

independientemente de la presion de funcionamiento.

La vélvula combinaré el flujo de entrada de @y @.

Tabla 1 Cadigo para ordenar
Presion operacional 240 Bar IE' - - - B - El
flujo de entrada: 11.4 1pm; ) : : : :
relacién: 50:50; modelo: LFD-10-3.0 LFD=  Presion compensada ; ;
flujo de entrada: 22.7 1pm; estilo cartucho. : : : :
Opciones de flujo relacu5|:|: 50:50; mad.elo: LFD-1 !3-6.0 VaI.VUIa comtl)mada !/ :
flujo de entrada: 45.4 1pm; divisor de flujo :
relacién: 50:50; modelo: LFD-10-12.0 s DVISOE GG ..o einnss
flujo de entrada: 60.6 1pm; Tamafio
relacion: 50:50; modelo: LFD-10-16.0 10= 10
:’f‘f’l's.”“ del mantenimiento | .. 41 56 1009 de max. flujo nominal | Caudal .

e fujo 3.0= entrada: 11.4 Ipm; Relacién: 50:50.
Temparatira HADiF 8 +2R0CF (401G 5 +1207C) 6.0=  entrada: 22.7 Ipm; Relacion: 50:50.
Filtracién 810>75 12.0=  entrada: 45.4 lpm; Relacion: 50:50.
Eluidos Fluidos a base de minerales con 16.0=  entrada: 60.6 lpm; Relacion: 50:50.

viscosidades de 7.4 a 420 cSt. P ltabld “d d I“ 3 b e o
Cavidad 104 Er(: blarlu:zoei © cll*lxl?;p:na
Aleacién de aluminio 6061-T6 6T= S;\EG 9
Cuerpo material con clasificaciéon de 207 Bar, acero y hierro =
duictil con clasificacién de 350 Bar 8T= SAES
2G= G1/4
3G=_ G3/8
. . Hay ofra portabilidad disponible.
Dimensiones
Caida de presion vs flujo Paoy®
aceite 32cSt @ 40°C
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Dimensiones de instalacion

Unidad= milimetros o7
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