VALVULAS DIRECCIONALES MANUALES ¥
PARA APLICACIONES MOVILES VEnm
Inversora de caudal 4 y 8 vias, 3 posiciones
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Inversora de 4 vias Inversora de 8 vias

CENTRO ABIERTO CENTRO ABIERTO
N O N O N O
% i L F Y L LT1 L X X
vi[] X 1M
A P AP AP
CENTRO CERRADO CENTRO CERRADO
N O N O N O
% 7| O X r Y & L4 L X X
T TIT T
= s AF AP

O-N-A| Caudal Presion| B | G | D E | F | G H Hi| L | M |Pesokg|Pesokg Cédigo (4 vias) Cédigo (8 vias)
Gas |xcuerpo (Bar) | (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (4 vias) | (Bvias) Abjerto | Cerrado | Abierto = Cerrado
1/4" 60 360 80 54 | 85| 28 80 24 63 | 124 | 1156 | 156 12 23 7000.0104 | 7001.0111 | 7005.0104  7005.0111
3/8" 60 350 80 54 | 85| 28 80 24 63 | 124 | 115 | 155 1,2 23 7000.0100| 7001.0107 | 7005.0100 7005.0107
1/2" 90 350 80 54 | 85 | 28 80 24 63 | 124 | 115 | 155 i 21 7000.0101| 7001.0108 7005.0101 7005.0108
a/4" | 120 | 350 | 94 | 74 |105| 38 | 94 | 31 | 77 | 152 | 115 162 22 43 |7000.0102| 7001.0109 | 7005.0102 | 7005.0109

1" 200 | 300 | 94 | 74 |105 38 | 94 | 31 77 |152| 115 | 162 20 40 |7000.0103| 7001.0110 | 70050103 7005.0110
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